
MASSCOAT MC
Быстросохнущая однокомпонентная 
акриловая эмаль

Быстросохнущая акриловая промышленная 
эмаль предназначена для создания защитно-
декоративных покрытий на стальных, 
минеральных и деревянных поверхностях. 
Содержит активные антикоррозионные 
пигменты. Применяется и отверждается при 
температуре от минус 10 °C.

Образует атмосферостойкое покрытие, 
защищающее стальные поверхности от коррозии 
в средах с низкой и средней коррозионной 
активностью при эксплуатации в умеренном, 
умеренно-холодном и холодном климате.

Рекомендуется для окраски:
	 металлоконструкций в промышленном и 
гражданском строительстве;

	 изделий машиностроения, коммуникаций и 
оборудования, эксплуатируемых на открытом 
воздухе и внутри помещений;

	 минеральных и деревянных поверхностей 
в качестве самостоятельного защитно-
декоративного покрытия.

Подходит для нанесения логотипов на 
окрашенные поверхности. Может использоваться 
для ремонтной и отделочной окраски, 
совместима с большинством ранее нанесённых 
лакокрасочных покрытий и огнезащитных 
составов.

	 Быстрое высыхание
	 Совместимость с большинством типов ранее 

нанесённых лакокрасочных и огнезащитных 
покрытий

	 Высокая атмосферостойкость
	 Применяется в качестве защитно-

декоративного покрытия по стальным, 
минеральным и деревянным поверхностям, как 
загрунтованным, так и подготовленным

	 Возможность нанесения и отверждения при 
температуре от минус 10 °C

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет

колеруется по 
каталогу RAL и в 
другие цвета по 
согласованию с 
заказчиком

Количество компонентов 1

Внешний вид
Однородное 
полуматовое/
матовое покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 45±2%

ЛОС 477 г/л

Время до транспортировки при 
температуре 20±2 °С и толщине 
сухой пленки 50 мкм

6 часов

Время до перекрытия 20±2 °С и 
толщине сухой пленки 50 мкм 1 час

Рекомендуемая толщина покрытия
40–60 мкм, 
возможно до 
100 мкм

Информация о продукте

Технические характеристики:



company@talatu.com
talatu.com

Система 1: 

 

Окрашиваемая подложка: бетон/металл

1 слой MASSCOAT MC — 80 мкм 

Общая толщина покрытия 80 мкм

Соответствует системам С2.01, 

рекомендуемым ГОСТ 34667–5 (ISO 12944-:2018)

Системы покрытия

Общая толщина покрытия 160 мкм

Система 2:
MASSCOAT MC — 80 мкм

MASSCOAT MC 
 — 80 мкм Подложка: металл

Система 1:
MASSCOAT MC — 80 мкм

Общая толщина покрытия 80 мкм

Подложка: бетон/металл

Система 2: 

Окрашиваемая подложка: металл
1 слой MASSCOAT MC — 80 мкм 
2 слой MASSCOAT MC — 80 мкм 
Общая толщина покрытия 160 мкм

Соответствует системам С2.03, С3.02, С4.01, 
рекомендуемым ГОСТ 34667–5 (ISO 12944-:2018)

Информация о продукте


