
MASSCOPOXY 046
Двухкомпонентная толстослойная 
эпоксидная грунтовка

Грунтовка с высокими антикоррозионными 
свойствами для стальных и бетонных 
поверхностей. Обеспечивает надежную защиту 
в том числе в условиях постоянного погружения 
в воду. Толерантна к степени подготовки 
основания, подходит для ремонтных работ. 
Покрытие устойчиво к абразивному износу, 
ударным нагрузкам, воздействию минеральных и 
растительных масел, парафинов, алифатических 
углеводородов и умеренно агрессивных 
растворов. Возможно нанесение при температуре 
от минус 10 °C.

	 Предназначена для антикоррозионной защиты 
стальных и железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в открытой атмосфере любых 
климатических районов, в том числе при 
постоянном увлажнении поверхностей, а также 
в агрессивных микроклиматических условиях 
внутри помещений с конденсацией влаги на 
защищаемых поверхностях.

	 Рекомендуется для антикоррозионной защиты 
на предприятиях химической, горнодобывающей 
и в других отраслях промышленности. Может 
использоваться в качестве грунтовочного или 
промежуточного слоев комплексных покрытий с 
полиуретановыми и эпоксидными материалами.

	 Высокая устойчивость покрытия к 
коррозионным нагрузкам

	 Совместимость с широким спектром, 
как перекрываемых материалов, так и с 
финишными материалами.

	 Возможно нанесение по поверхностям, 
подготовленным до Sa 2, St 2 ГОСТ Р ИСО 
8501-1

	 Большая жизнеспособность окрасочной смеси
	 Возможность нанесения при отрицательных 

температурах
	 Расширенный (30 суток) интервал межслойной 

сушки
	 Оптимальная рекомендованная толщина 

нанесения для создания двухслойных систем 
окраски в средах эксплуатации С3-С4 ГОСТ 
34667-2

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет
Серый, красно-
коричневый – оттенок не 
нормируется

Количество компонентов 2

Пропорция смешивания  
(по весу) 6,25:1

Жизнеспособность при 
температуре 20±2 °С не менее 5 часов

Внешний вид Однородное 
полуматовое покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 65±3%

ЛОС 325 г/л

Время до полного высыхания 
при температуре 20±2 °С и 
толщине сухой пленки 120 мкм

не менее 7 суток

Время до перекрытия 20±2 
°С и толщине сухой пленки 
120 мкм

не менее 3 часов

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:



company@talatu.com
talatu.com

Информация о продукте

Отраслевая сертификацияСистемы покрытия
Система 1:

MASSOPOXY 046
120 мкм

Подложка:
Стальная или  
бетонная поверхность

Соответствует системам C2.05, С3.05, С4.04, 

рекомендуемым ГОСТ 34667–5

Система 1

Окрашиваемая подложка —  

сталь или бетонная поверхность

1 слой MASSOPOXY 046 — 120 мкм

2 слой MASSCOPUR 14 LT — 60 мкм

Общая толщина покрытия 180 мкм

MASSCOPUR 14 LT 
60 мкм

Общая толщина покрытия 180 мкм


