
Цвет Желтый, серый – оттенок 
не нормируется

Количество компонентов 2
Пропорция смешивания 
(по массе) 5:1

Жизнеспособность при 
температуре 20±2 °С не менее 6 часов

Внешний вид Однородное полуматовое 
покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 49±2% 

ЛОС 405 г/л
Время до полного высыхания 
при температуре 20±2 °С и 
толщине сухой пленки 60 мкм

не менее 7 суток

Время до кантовки при 
температуре 20±2 °С и толщине 
сухой пленки 60 мкм

не менее 8 часов

Время до перекрытия 20±2 °С  
и толщине сухой пленки 60 мкм не менее 2 часа

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:

MASSCOPOXY 076 У
Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка-адгезив

Грунтовка с высокими адгезионными 
свойствами к углеродистой и нержавеющей 
стали, оцинкованным, алюминиево-магниевым 
и титановых сплавам. Совместима с 
большинством лакокрасочных материалов. 
Устойчива к механическим воздействиям 
(абразивный износ, удар), обладает высокой 
коррозионной стойкостью и водостойкостью.

	 Совместима с большинством лакокрасочных 
материалов: алкидными, виниловыми, 
эпоксидными, полиуретановыми и др.

	 Расширенный интервал перекрытия: до 
60 суток для эпоксидных, до 14 суток для 
полиуретановых покрытий

	 Быстрое высыхание до нанесения 
последующих слоёв

	 Короткое время до кантования изделий  
	 Высокая стойкость к механическим нагрузкам 

(абразивный износ, удар)
	 Отличная коррозионная стойкость, включая 

воздействие воды

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Рекомендуется в качестве адгезионного 
слоя в комплексных системах защиты 
изделий из различных металлов и сплавов 
в машиностроении, производстве станков и 
оборудования. Обеспечивает антикоррозионную 
защиту и формирование декоративных покрытий 
с высокими адгезионными и защитными 
свойствами
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Система 1 

ООО НПО «Лакокраспокрытие»

Окрашиваемая подложка металл

1 слой MASSCOPOXY 076 У — 60–80 мкм

2 слой MASSCOPUR 14 LT — 60 мкм

Общая толщина покрытия 120–140 мкм

По результатам испытаний в соответствии с ISO 12944-

6:2018 прогнозируемый срок службы: С2 15-25 лет, С3 

7- 15 лет

Системы покрытия

Информация о продукте

Общая толщина покрытия 120–140 мкм

Система 1:
MASSCOPUR 14 LT
60 мкм

MASSCOPOXY 076 У
60–80 мкм

Подложка:
металл

Отраслевая сертификация


