
MASSCOPOXY 1264 
MIO GREY FD
Двухкомпонентная толстослойная, 
быстросохнущая эпоксидная грунт-
эмаль пигментированная слюдяным 
оксидом железа

Эпоксидная грунт-эмаль MASSCOPOXY 1264 MIO GREY FD, 
модифицированная слюдяным оксидом железа (MIO), 
представляет собой покрытие с усиленными барьерными 
и изолирующими свойствами, обеспечивающими защиту 
от коррозионно-активных сред. Материал характеризуется 
высокой межслойной адгезией, твердостью и 
износостойкостью.

	 Антикоррозионная защита стальных конструкций в средне- 
и высокоагрессивных средах

	 MASSCOPOXY 1264 MIO GREY FD одобрена для 
антикоррозионной защитs объектов газохимических и 
химических производственных комплексов 

	 Универсальное использование в следующих отраслях: 
металлоконструкции общего назначения; 
транспортная инфраструктура; 
газохимическая промышленность (ГХК); 
промышленное и гражданское строительство (ПГС); 
металлургия

	 Защита наружных поверхностей резервуаров и емкостей, 
предназначенных для хранения нефтепродуктов и 
технических жидкостей

	 Эксплуатация в условиях морского климата и прибрежных 
зон

	 Улучшенные защитные свойства в условиях химических и 
механических нагрузок

	 Тиксотропный состав обеспечивает необходимую толщину 
покрытия при нанесении в один слой

	 Сокращенный интервал времени высыхания, 
минимизирующий сроки контроля качества и 
транспортировки

	 Возможность применения в качестве самостоятельного 
покрытия (грунт-эмаль) без предварительного грунтования

	 Устойчивость к воздействию воды, темных нефтепродуктов 
и ряда минеральных удобрений

	 Высокое содержание ламинарных барьерных пигментов 
способствует формированию долговечного изолирующего 
слоя

	 Твердость и износостойкость покрытия
	 Толерантность к качеству подготовки поверхности и 

условиям нанесения
	 Защита металлических поверхностей в условиях 

погружения в почву, техническую воду

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет MIO GREY FD

Количество компонентов 2

Пропорция смешивания 5,6:1

Жизнеспособность при 
температуре +20±2°С не менее 1,5 часов

Внешний вид Однородное матовое/
полуматовое покрытие

Доля нелетучих веществ (по 
объему) 72±2%

Время до кантовки при 
температуре 20 ±2°С (при 
толщине сухой пленки 150 
мкм)

не менее 5,5 часов

Время до перекрытия 20 ±2°С 
(при толщине сухой пленки 150 
мкм)

не менее 3 часов

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:



company@talatu.com
talatu.com

Система 1 
ООО НПО «Лакокраспокрытие»

Окрашиваемая подложка металл

1 слой MASSCOPOXY Zinc — 50 мкм

2 слой MASSCOPOXY 1264 MIO GREY FD — 150 мкм

3 слой MASSCOPUR 14LT — 60 мкм

Общая толщина покрытия 260 мкм

Соответствует требованиям ISO 12944-6:2018 для 

коррозионных категорий С4VH (срок службы более 25 

лет, для С5Н (срок службы 15-25 лет) 

Системы покрытия

Информация о продукте

Общая толщина покрытия 260 мкм

Система 1:
MASSCOPUR 14LT
60 мкм

MASSCOPOXY 1264 
MIO GREY FD
150 мкм

MASSCOPOXY 
Zinc
50 мкм

Подложка:
металл

Общая толщина покрытия 260 мкм

Система 2:
MASSCOPUR 14LT
60 мкм

MASSCOPOXY 1264 
MIO GREY FD
150 мкм

Подложка:
металл

Отраслевая сертификация


