
MASSCOPOXY 1264 
WARM GREY FD
Двухкомпонентная быстросохнущая 
толстослойная эпоксидная грунт-
эмаль с низким содержанием 
растворителей

Грунт-эмаль характеризуется оптимизированным временем 
жизнеспособности смеси и широким диапазоном толщин слоя. 
Продукт минимизирует интервал перекрытия и обеспечивает 
высокую эффективность антикоррозионной защиты 
металлических и железобетонных конструкций. Формула 
включает фосфатные ингибиторы коррозии, способствующие 
пассивации поверхности и повышению коррозионной стойкости.

	 Для применения на заводах при производстве 
металлоконструкций, для которых требуются короткие 
интервалы перекрытия и штабелирование в течение короткого 
промежутка времени

	 Применение на производственных предприятиях при 
изготовлении металлоконструкций, требующих коротких 
интервалов перекрытия и возможности штабелирования в 
сжатые сроки

	 Антикоррозионная защита стальных и железобетонных 
конструкций

	 Материал одобрен для использования в системах покрытий, 
эксплуатируемых в условиях коррозионной активности 
категорий C2–C5 и Im1-lm3 в соответствии с ISO 12944–2:2019

	 Применение в строительстве и ремонте стальных конструкций, 
подвергающихся воздействию агрессивных атмосферных сред. 

	 Для применения в комплексных системах покрытий в качестве 
грунт-эмали, в качестве грунтовочного или промежуточного 
слоя

	 Содержит фосфатные пигменты, усиливающие 
антикоррозионные свойства за счет ингибирования 
коррозионных процессов

	 Обладает повышенной устойчивостью к механическим 
воздействиям, включая абразивный износ и ударные нагрузки

	 Защищает в атмосферных условиях высокой агрессивности

	 Материал устойчив к длительному погружению в грунт, 
пресную, загрязненную или морскую воду, а также щелочные 
растворы с pH до 12

	 Выдерживает воздействие высокой влажности, промышленных 
атмосфер средней и высокой агрессивности, минеральных 
удобрений и темных нефтепродуктов при температурах до 
60 °C

	 MASSCOPOXY 1264 WG FD толерантен к подготовке 
поверхности и условиям нанесения

	 Твердость и высокая эластичность сформированного 
эпоксидного слоя

	 Быстрое высыхание грунт-эмали даже при отрицательных 
температурах (до −10 ˚С)

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет WARM GREY FD

Количество компонентов 2

Пропорция смешивания 5,4:1

Жизнеспособность при 
температуре +20±2°С 1,5 ч

Внешний вид Однородное матовое/
полуматовое покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 72±2%

Время до кантовки 20±2°С  
(при толщине сухой пленки 
150 мкм)

не менее 6 часов

Время до перекрытия 20±2°С 
(при толщине сухой пленки 
150 мкм)

не менее 3 часов

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:



company@talatu.com
talatu.com

MASSCOPOXY 1264 WARM GREY FD реализует два 
взаимодополняющих механизма антикоррозионной 
защиты: барьерный и ингибирующий. Барьерный 
механизм основан на предотвращении диффузии 
агрессивных сред, таких как вода, газы и ионы, через 
покрытие к металлической подложке. Ингибирующий 
механизм обеспечивает пассивацию поверхности за счет 
химического взаимодействия активных компонентов 
покрытия с субстратом. В состав включены наполнители 
с пластинчатой и узловатой морфологией, которые 
формируют высокоплотную структуру пленки. Это 
снижает проницаемость покрытия для электролитов и 
уменьшает коррозионный ток за счет минимизации ионной 
проводимости на границе раздела металл-покрытие.

Антикоррозионные фосфатные пигменты, интегрированные 
в состав MASSCOPOXY 1264 WG FD, обеспечивают 
ингибирующее действие. При проникновении влаги 
через покрытие пигменты частично растворяются, 
транспортируются к поверхности металла и вступают в 
реакцию с субстратом и продуктами коррозии. В результате 
образуются нерастворимые соединения, преимущественно 
фосфаты и оксиды, которые эффективно пассивируют 
металлическую поверхность, подавляя развитие 
коррозионных процессов. Фосфаты, относящиеся к 
пигментам анодного типа, усиливают анодную поляризацию, 
способствуя формированию устойчивых пассивирующих 
слоев.

Оптимизированное соотношение барьерных и ингибирующих 
компонентов обеспечивает синергетический эффект. 
Барьерная защита ограничивает доступ агрессивных агентов 
к подложке, в то время как ингибиторы 

Система 1 
ООО НПО «Лакокраспокрытие»
Окрашиваемая подложка: стальная поверхность
1 слой MASSCOPOXY 1264 WARM GREY FD —  
140–160 мкм
2 слой MASSCOPUR 14 LT — 60 мкм
Общая толщина покрытия 200–220 мкм
Соответствует требованиям ISO 12944-6:2018 для 
коррозионных категорий С4VH (срок службы более 25 
лет) и С5Н (срок службы 15-25 лет).

Система 2 
ООО НПО «Лакокраспокрытие»
Окрашиваемая подложка: металл
1 слой MASSCOPOXY 1264 WARM GREY FD —  
100–120 мкм
2 слой MASSCOPUR 14 LT — 60 мкм
Общая толщина покрытия 160–180 мкм
Соответствует требованиям ISO 12944-6:2018 для 
коррозионных категорий С3H (срок службы более 15-25 
лет), С4М (срок службы более 7-15 лет). 

Системы покрытия

Информация о продукте

Система 1:
MASSCOPUR 14 LT
60 мкм

Система 2:
MASSCOPUR 14 LT
60 мкм

MASSCOPOXY 1264 
WARM GRAY FD
140–160 мкм

MASSCOPOXY 1264 
WARM GRAY FD
100–120 мкм

Стальная 
поверхность

Металл

Принцип действия материала

Отраслевая сертификация

Отраслевая сертификация


