
	

	
 

	

		 Нанесение при температурах окружающей среды  
выше −5 °C 

	 Современная, технологичная альтернатива 
пентафталевым эмалям

	 Высокая скорость полимеризации покрытия
	 TALATU MARINE COAT 5005 может применяться как 

ремонтно-восстановительное покрытие, совместимое  
с большинством типов ранее нанесенных ЛКП

	 Отличается сокращенным временем высыхания и 
интервалом до ввода в эксплуатацию

	 Стойкий материал к воздействию морской воды, к 
проливам бензина, нефтепродуктов и технических масел

	 Высокий сухой остаток
	 Атмосферостойкость покрытия, обеспечивающая 

эффективную антикоррозионную защиту и устойчивость  
к выцветанию

	 Возможность нанесения в качестве самостоятельного 
покрытия

	 Устойчивые декоративные свойства
	 Технологичный материал: возможно нанесение методом 

как безвоздушного, так и пневматического распыления, 
кистью и валиком

	 TALATU MARINE COAT 5005  разработана с учетом 
требований к эксплуатационным характеристикам 
и технологическим процессам, применяемым в 
судостроительной и судоремонтной отраслях, а также для 
обеспечения долговечности и надежности покрытий 
в условиях агрессивных сред

Ключевые особенности

Цвет

По каталогу RAL и 
в другие цвета по 
согласованию  
с заказчиком

Количество компонентов 1

 Внешний вид Однородное 
матовое покрытие

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 48 ± 3%

Время до полного отверждения при 
температуре 23±2°С (при толщине 
сухой пленки 60 мкм)

не менее 4 часов

Время до перекрытия при 
температуре 23±2°С (при толщине 
сухой пленки 60 мкм)

не менее 40 мин

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 80 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:

 

 

 
 

 

 

 

MARINE COAT 5005
Быстросохнущая модифицированная 
алкидная эмаль

Описание продукта
Быстросохнущая модифицированная алкидная эмаль
TALATU MARINE COAT 5005 предназначена для обработки 
предварительно загрунтованных стальных и оцинкованных 
поверхностей, а также для применения в качестве 
самостоятельного антикоррозионного защитно- 
декоративного покрытия.

Применение

Использование в качестве финишного покрытия в 
судостроении, судоремонте и при обслуживании объектов 
портовой инфраструктуры
Обеспечение декоративной и защитной функции для 
надводных элементов конструкций (надстроек, палуб), а 
также внутренних сухих помещений судов, включая посты 
управления, машинно-котельные отделения, каюты, 
кубрики, кладовые, тамбуры, шахты и другие зоны судов, 
плавсредств и береговых сооружений
Ремонтное окрашивание различных поверхностей силами 
экипажа в процессе использования объектов



company@talatu.com
talatu.com

Информация о продукте

Отраслевая сертификацияСистемы покрытия

Система 2
Свидетельство о типовом одобрении 
Российского Морского Регистра Судоходства
№24.44.01.00713.120

Система покрытия для окрашивания поверхностей 
внутри помещений, первичных палубных покрытий:
1 слой TALATU PRIME TITAN 2580 — 60 мкм
2 слой TALATU MARINE PRIMER 2002 — 75 мкм
3 слой TALATU MARINE COAT 5005 — 50 мкм
Общая толщина покрытия 185 мкм

Отраслевая сертификация

Общая толщина покрытия 185 мкм

Система 2:
TALATU MARINE COAT 5005
50 мкм

TALATU MARINE 
PRIMER 2002 
75 мкм

TALATU PRIME 
TITAN 2580
60 мкм

Подложка:
цветной металл

Система 1
Свидетельство о типовом одобрении 
Российского Морского Регистра Судоходства
№24.44.01.00713.120

1 слой TALATU MARINE PRIMER 2002 — 50 мкм
2 слой TALATU MARINE COAT 5005 — 75 мкм
Общая толщина покрытия 125 мкм

Общая толщина покрытия 125 мкм

Система 1:
TALATU MARINE COAT 5005 
50 мкм

TALATU MARINE 
PRIMER 2002 
75 мкм

Подложка:
сталь


