
MARINE PRIMER 2002

Тикостропная грунтовка TALATU MARINE PRIMER 2002 
— это быстросохнущая алкидная груновка, 
содержащая фосфатные антикоррозионные пигменты, 
предназначенная для защиты металлических 
конструкций в судостроении, судоремонте и портовой 
инфраструктуре. Отличается высокой тиксотропностью, 
позволяющей наносить толстослойные покрытия, и 
повышенным содержанием сухого остатка.

	 Судостроение, судоремонт, портовая 
инфраструктура

	 Антикоррозионная защита надводных конструкций 
надстроек, палуб и внутренних сухих помещений: 
постов управления, машинно-котельного отделения, 
кают и кубриков, кладовых, тамбуров, шахт и 
других помещений судов, плавсредств и береговых 
сооружений

	 Ремонт различных поверхностей силами экипажа в 
процессе эксплуатации

		 TALATU MARINE PRIMER 2002 обеспечивает высокую 
коррозионную стойкость и адгезию к металлическим 
основаниям

	 Толерантность к качеству подготовки поверхности, 
допускает степень подготовки Sa 2 (механическая 
обработка) и St 2 (ручная очистка) по стандарту  
ISO 8501-1

	 Тиксотропные свойства позволяют формировать 
покрытие с толщиной сухой пленки до 100 мкм за один 
слой

	 Совместимость с большинством типов ранее нанесенных 
лакокрасочных покрытий при проведении ремонтных 
работ

	 Наносится при температурах окружающей среды 
выше  −5 °C

	 Возможно нанесение методом как безвоздушного, так и 
пневматического распыления, кистью и валиком

	 Допускается применение как в качестве самостоятельного 
защитного покрытия, так и в составе многослойных 
систем

	 Формирует гладкую и равномерную поверхность, 
пригодную для последующего нанесения глянцевых и 
высокоглянцевых эмалей

	 Оптимальная совместимость с другими продуктами 
TALATU при реализации схем комплексной защиты 
поверхностей

Применение

Ключевые особенности

Цвет

Серый, желтый, 
красно-коричневый 
– оттенок не 
нормируется

Количество компонентов 1

Внешний вид Однородное 
матовое покрытие

Доля нелетучих веществ (по 
объему) 48 ± 3%

Время до полного отверждения 
температуре 23±2°С (при толщине 
сухой пленки 60 мкм)

не менее 4 часов

Время до перекрытия при 
температуре 23±2°С (при толщине 
сухой пленки 60 мкм)

не менее 30 мин

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 80 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:

Тиксотропная алкидная грунтовка для 
защиты металлических поверхностей 
от коррозии

Описание продукта



company@talatu.com
talatu.com

Информация о продукте

Отраслевая сертификацияСистемы покрытия
Система 1
Свидетельство о типовом одобрении 
Российского Морского Регистра Судоходства 
№24.44.01.00713.120 

1 слой TALATU MARINE PRIMER 2002 — 50 мкм
2 слой TALATU MARINE COAT 5005 — 75 мкм
Общая толщина покрытия 125 мкм

Система 2
Свидетельство о типовом одобрении 
Российского Морского Регистра Судоходства
№24.44.01.00713.120

Система покрытия для окрашивания поверхностей 

внутри помещений, первичных палубных покрытий:

1 слой TALATU PRIME TITAN 2580 — 60 мкм

2 слой TALATU MARINE PRIMER 2002 — 75 мкм

3 слой TALATU MARINE COAT 5005 — 50 мкм

Общая толщина покрытия 185 мкм

Отраслевая сертификация

Общая толщина покрытия 125 мкм

Система 1:
TALATU MARINE COAT 5005 
50 мкм

TALATU MARINE 
PRIMER 2002 
75 мкм

Подложка:
сталь

Общая толщина покрытия 185 мкм

Система 2:
TALATU MARINE COAT 5005
50 мкм

TALATU MARINE 
PRIMER 2002 
75 мкм

TALATU PRIME 
TITAN 2580
60 мкм

Подложка:
цветной металл


