
MASSCOPUR 15 
MASSCOPUR 15 LT
Двухкомпонентная полиуретановая 
грунт-эмаль с хорошей 
цветостойкостью

Атмосферостойкий защитно-декоративный материал, 
отличающийся высокой адгезией и коррозионной 
стойкостью. Состав материала включает фосфатные 
ингибирующие пигменты, обеспечивающие 
антикоррозионные свойства.

	 Противокоррозионная защита стальных и оцинкованных 
поверхностей, конструкций из цветных металлов и 
сплавов

	 Декоративное окрашивание некоторых видов пластмасс
	 Применение на металлических поверхностях, 

эксплуатируемых в условиях атмосферного воздействия:
	 – элементы транспортной инфраструктуры
	 – наружные поверхности резервуаров для хранения 

нефти  
и нефтепродуктов

	 – коммерческий транспорт и машиностроительные 
изделия

	 Применение в качестве финишного слоя в составе 
комплексных антикоррозионных систем

	 Наружная защита мобильного емкостного оборудования 
с возможностью однослойного нанесения при 
эксплуатации в условиях средней коррозионной 
активности

	 Длительное сохранение защитных и декоративных 
свойств покрытий MASSCOPUR 15 и 15 LT

	 Неограниченное время перекрытия 
	 MASSCOPUR 15 – атмосферостойкое, стойкое к 

механическому и абразивному воздействию покрытие
	 Химическая стойкость к брызгам бензина, минеральных 

и растительных масел, парафинов, светлых 
нефтепродуктов, растворителей и химических веществ 
умеренной агрессивности, проливам пресной и соленой 
воды

	 Возможность применения MASSCOPUR 15 и 
MASSCOPUR 15 LT в качестве самостоятельного 
покрытия без предварительного грунтования

	 Возможность однослойного нанесения до 120 мкм
	 Высокая адгезионная прочность к стали (включая 

подготовленную оцинкованную сталь) и полимерным 
покрытиям в течение длительного периода эксплуатации

	 Температурный диапазон нанесения: 
	 MASSCOPUR 15: от +5 до +40 °C
	 MASSCOPUR 15 LT: от −10 до +25 °C

Описание продукта

Применение

Ключевые особенности

Цвет

по каталогу RAL и 
в другие цвета по 
согласованию с 
заказчиком

Количество компонентов 2

Пропорция смешивания 12,9:1

Жизнеспособность при 
температуре 20±2 °С

MASSCOPUR 15 – 6 ч
MASSCOPUR 15 LT – 2 ч

Внешний вид Полуматовое покрытие 

Доля нелетучих веществ  
(по объему) 56±2%

Время до кантовки 20±2 °С  
(при толщине 60 мкм) не менее 5 часов

Время до перекрытия 20±2 °С 
(при толщине 60 мкм) не менее 2 часов

Максимальная температура 
эксплуатации (сухое тепло) 120 °С

Информация о продукте

Технические характеристики:



company@talatu.com
talatu.com

Система 1
АО ЦНИИ ПСК им. Мельникова 
окрашиваемая подложка: металл
1 слой MASSCOPUR 15 — 50–60 мкм
2 слой MASSCOPUR 15 — 50–60 мкм
Общая толщина покрытия 100–120 мкм
Срок службы не менее 10 лет (УХЛ1, ХЛ1).

Система 2

окрашиваемая подложка: металл

1 слой MASSCOPOXY 076 — 60 мкм

2 слой MASSCOPUR 15 — 60 мкм

Общая толщина покрытия 120 мкм

соответствует ГОСТ 34667-5  системам с 

прогнозируемым сроком службы С2.05 - 15-25 лет, 

С3.05 -7-15 лет, С4.04 - 7 лет.

Отраслевая сертификацияСистемы покрытия

Система 2:
MASSCOPUR 15 — 60 мкм

Система 1:
MASSCOPUR 15 — 50–60 мкм

Общая толщина покрытия 100–120 мкм
Срок службы не менее 10 лет (УХЛ1, ХЛ1).

Общая толщина покрытия 120 мкм
Срок службы не менее 10 лет (УХЛ1, ХЛ1).

MASSCOPUR 15 
50–60 мкм

MASSCOPOXY 076 
60 мкм

Подложка: металл

Подложка: металл

Информация о продукте


