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ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ 7

1л | 5л | 10л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Грунтовка универсальная водно-дисперсионная полиакриловая укрепляю-
щая для наружных и внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для минеральных поверхностей (штукатурные растворы, бетон, цементно-
волокнистые плиты), гипсокартона под окрашивание водно-дисперсионны-
ми красками, а также для пылесвязывающей обработки бетонных полов 
под покрытие рулонными материалами. Препятствует вторичному зараже-
нию плесневыми грибами, снижает непроизводительные потери краски. 
Не применять под покрытие из масляных и алкидных красок! 

СОСТАВ
Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, 
шпатлевать и шлифовать. Старую побелку удалить.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Грунтование
Приготовить рабочий раствор грунтовки добавлением воды в концентрат. 
Использовать пластмассовую тару, не применять оцинкованные ведра! 
Готовый раствор перемешать, наносить равномерно кистью, валиком, 
распылителем низкого давления или пневмораспылением. Приготовлен-
ный раствор хранить плотно закрытым не более 24 часов.

Соотношение смешивания (вода:концентрат)
▪ Стандартное: 2 части воды на 1 часть концентрата.
▪ Для слабо впитывающих поверхностей: 3:1.
▪ Для сильно впитывающих поверхностей: 1:1.
▪ Для пылесвязывающей обработки полов: не разбавлять.

ЦВЕТ
Бесцветная

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
Через 3 часа при нормальных условиях; 
через 24 часа при пониженной 
температуре и высокой влажности

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, распыление

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
3 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
15 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10-30 м2/л в 1 слой

Уменьшает 
расход краски

Предотвращает рост 
плесени и грибков

Концентрат
1:3

Водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка-концентрат 1:3
PRO PRIMER
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8 ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Белая совершенно матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска 
для потолка, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания потолков в помещениях с нормальной влажностью в 
жилых и офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и 
детских учреждениях. Для нанесения на бетонные, кирпичные, оштукату-
ренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон. 

СОСТАВ
Вода, наполнители, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, 
добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Старую побелку 
удалить. Нанести грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой 
через 30 суток после окрашивания.

ЦВЕТ
Белая краска

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий
из водно-дисперсионных красок

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
54 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,5 г/см3

НОРМА РАСХОДА
11 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
2 (глубокоматовое)

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

5 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Не разбрызгиваетсяВысокоукрывистаяЛегко наносится

Белая совершенно матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR CEILING

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ 9

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска для стен 
и потолка, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в 
жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и 
детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных 
поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание. 

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из 
алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку 
удалить. Нанести грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных, масляных, алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
54 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,3 г/см3

НОРМА РАСХОДА
12 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
7 (матовое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Быстро сохнетМоющаясяЭкономичная

Матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR 7
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10 ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая матовая влагостойкая водно-дисперсионная полиакриловая 
краска для кухни и ванной, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в 
жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и 
детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных 
поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание. 

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из 
алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нане-
сти грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
48 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,3 г/см3

НОРМА РАСХОДА
12 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
7 (матовое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Устойчива
к частому мытью

Предотвращает 
образование плесени

Влаго- и паро-
устойчивая

Влагостойкая матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR BATH & KITCHEN 7

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ 11

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая полуматовая влагостойкая водно-дисперсионная полиакрило-
вая краска для кухни и ванной, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в 
жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и 
детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных 
поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание. 

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из 
алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нане-
сти грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
50 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,2 г/см3

НОРМА РАСХОДА
12 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
20 (полуматовое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Устойчива 
к частому мытью

Предотвращает 
образование плесени

Влаго- и паро-
устойчивая

Влагостойкая полуматовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR BATH & KITCHEN 20
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12 ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска для 
спален и детских, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания стен и потолков в помещениях с повышенными требова-
ниями к качеству воздушной среды и микроклимату, с умеренной эксплуа-
тационной нагрузкой, в жилых помещениях, детских комнатах, спальнях, 
детских дошкольных и образовательных учреждениях.

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из 
алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нане-
сти грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
48 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,3 г/см3

НОРМА РАСХОДА
12 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
7 (матовое)

2 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

ВысокоукрывистаяСкрывает мелкие 
дефекты поверхности

Устойчива
к влажной уборке

Матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR KIDS & BEDROOM
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0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска для 
обоев и стен, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Окрашивание стен в помещениях с умеренной эксплуатационной нагруз-
кой, с нормальной и периодически повышенной влажностью. Для нанесе-
ния на обои, стеклообои, целлюлозные холсты, а также для окрашивания 
оштукатуренных и зашпатлеванных стен и потолков.

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Загрунтовать поверхность обойным клеем, наклеить обои согласно 
рекомендациям изготовителя. Бумажные обои загрунтовать PRO PRIMER 
согласно инструкции по применению. При ремонтном окрашивании доста-
точно влажной очистки ранее окрашенных обоев.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%. Важно: к началу окрашивания клей и обои 
должны полностью высохнуть!

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2-4 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
48 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,3 г/см3

НОРМА РАСХОДА
11 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
7 (матовое)

2 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

УкрывистаяПодчеркивает 
текстуру обоев

Для различных 
типов обоев

Матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
INTERIOR WALLPAPER
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18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Специальная колеруемая силикатная краска для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания оштукатуренных, бетонных и других минеральных 
поверхностей, потолков и стен на путях эвакуации, МОП, лифтовых шахт, а 
также стен и потолков в нежилых отапливаемых и неотапливаемых помеще-
ниях, где требуется покрытие с высокой стойкостью к биопоражению, 
значительным колебаниям относительной влажности и температуры.

СОСТАВ
Вода, наполнители, диоксид титана (База А), жидкое стекло, стабилизиру-
ющие добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, 
шпатлевать и шлифовать. Старые покрытия на органическом связующем 
удалять полностью на глубину проникновения.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. Растворы с высоким содер-
жанием известковых вяжущих и другие сильно впитывающие поверхности 
грунтовать смесью краски и воды в соотношении 1:1. Плотные поверхности 
допускается не грунтовать. Окрашивание выполнить в два слоя, на первый 
слой краску разбавить водой на 10% по объему, на второй слой – до 
малярной вязкости. Межслойная сушка – 24 часа.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Со старыми покрытиями из известковых, 
цементных и силикатных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Колеровать щелочестойкими
пигментными пастами

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
1 год со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
58 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,55 г/см3

НОРМА РАСХОДА
8 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
2 (глубокоматовое)

КМ0 — СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Влаго- и температуро-
устойчивая

Негорючее 
покрытиеНОВИНКА

Глубокоматовая специальная силикатная краска
INTERIOR KM0
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