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26 КРАСКИ И ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

0,9л | 2,7л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Грунтовочный антисептик для интерьеров и фасадов, для наружных и 
внутренних работ по дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для грунтования изделий и конструкций из дерева под окрашивание, а 
также в качестве средства межоперационной защиты древесины от вторич-
ного заражения на период строительства на срок до 6 месяцев при 
условии хранения под навесом. Применяется для обработки фасадов 
домов, досок, погонажных и столярных изделий для снижения водопо-
глощения и защиты от заражения грибком и плесенью. 

СОСТАВ
Вода, алкидная смола, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности очистить от пыли, грязи, прочистить смоляные карма-
ны, удалить видимые потеки смолы. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от старого покрытия полностью шлифованием, при необходимости и в 
зависимости от состояния и типа конструкции допускается промывка водой 
под давлением. Высушить, проверить впитывающую способность ороше-
нием водой, высушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Грунтовку перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным 
слоем кистью или распылением. При нанесении распылением рекоменду-
ем распределять грунтовку по поверхности кистью.

4. Уход за покрытием
Покрытие не требует специального ухода.

ЦВЕТ
Бесцветная, может незначительно менять 
цветность древесины

СОВМЕСТИМОСТЬ
Наносить только на новые поверхности
или поверхности, полностью очищенные
от старых покрытий и сохранившие 
впитывающую способность

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Не колеруется

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, распыление

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
5 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10 м2/л в 1 слой

Полностью 
впитывается

Защищает от 
плесени и гниенияБесцветный

Водно-дисперсионная алкидная антисептирующая грунтовка 
WOOD FACADE AQUA PRIMER
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КРАСКИ И ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА 27

0,9л | 2,7л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемый лессирующий антисептик для наружных работ по дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных 
фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а 
также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где 
зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц. Применять 
только колерованным. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, эмульсия алкидной смолы, 
добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Чистые сухие поверхности очистить от смолы, обработать шлифовальной 
бумагой Р80-Р120, удалить пыль. Нанести грунтовочный антисептик WOOD 
FACADE AQUA PRIMER не позднее, чем за сутки до финишной отделки. 
Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося старого лесси-
рующего покрытия, шлифовать, проверить впитываемость орошением 
водой, высушить, при хорошей впитываемости обработать грунтовкой 
WOOD FACADE AQUA PRIMER.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Антисептик перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести 
ровным слоем кистью или распылением. Всегда наносить в два слоя с 
продолжительностью межслойной сушки 24 часа. При нанесении распы-
лением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. 
Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно 
по всей длине во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием
Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить 
осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов покрытия обработать 
антисептиком.

БАЗА
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Аналогичные по назначению материалы
на масляной, алкидной и акрилатной 
основе после шлифования

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам 
для лессирующих покрытий

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, распыление

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
24 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10 м2/л в 1 слой

Подчеркивает 
структуру дерева

Атмосферостойкий, 
защищает от УФ

Защищает от 
плесени и гниения

Водно-дисперсионная антисептирующая лазурь 
WOOD PROTECT

28 КРАСКИ И ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

0,9л | 2,7л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая полуматовая краска по дереву для наружных и внутренних 
работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания фасадов из всех видов обшивочных досок, вагонки, 
имитации бруса, блок-хауса, планкена. Не применять для окрашивания 
новых срубов из бруса и бревна. Допускается окрашивание потолков и стен 
в помещениях, снижает риск образования плесени в домах сезонного 
проживания. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать 
местные дефекты, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах 
загрунтовать WOOD FACADE AQUA PRIMER, просушить. Ранее окрашен-
ные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой 
шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким обра-
зом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окраши-
вания – дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных 
заморозков.

3. Окрашивание
На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, переме-
шать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем краску 
разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. При нанесе-
нии распылением первый слой сразу разравнивать кистью.

4. Уход за покрытием
Покрытие не требует специального ухода.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных, алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,019")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
48 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,2 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
20 (полуматовое)

Защищает от влаги, УФ и 
атмосферных воздействий

Защищает от плесени 
и водорослей

Эластичное 
покрытие

Полуматовая фасадная водно-дисперсионная полиакриловая краска
WOOD FAСADE ACRYL 20
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КРАСКИ И ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА 29

0,9л | 2,7л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая полуглянцевая краска по дереву для наружных и внутренних 
работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания фасадов из всех видов обшивочных досок, вагонки, 
имитации бруса, блок-хауса, планкена. Не применять для окрашивания 
новых срубов из бруса и бревна. Допускается окрашивание потолков и стен 
в помещениях, снижает риск образования плесени в домах сезонного 
проживания. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать 
местные дефекты, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах 
загрунтовать WOOD FACADE AQUA PRIMER, просушить. Ранее окрашен-
ные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой 
шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким обра-
зом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окраши-
вания – дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных 
заморозков.

3. Окрашивание
На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, переме-
шать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем краску 
разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. При нанесе-
нии распылением первый слой сразу разравнивать кистью.

4. Уход за покрытием
Покрытие не требует специального ухода.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных, алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,019")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
46 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,2 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
50 (полуглянцевое)

ВодоразбавляемаяЗащищает от влаги, УФ и 
атмосферных воздействий

Эластичное 
покрытие

Полуглянцевая фасадная водно-дисперсионная полиакриловая краска
WOOD FAСADE ACRYL 50

6 ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА 31

0,9л | 2,7л | 4,5л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемый полуглянцевый лак для стен и потолков, для внутренних работ 
по дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для отделки деревянных панелей, вагонки, досок, OSB и ДСП плит, 
столярных и художественных изделий из дерева, а также бетонных и 
кирпичных поверхностей, декоративного искусственного камня в помеще-
ниях с нормальной влажностью. Не применять для кухонной и подвижной 
мебели, полов и детских игрушек. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, 
смолу, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемые поверхно-
сти промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль удалить, 
поверхность просушить.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Лакирование
Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем 
при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый 
слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для 
удаления ворса. Для нанесения следующего слоя лак разбавлять до 
малярной вязкости не более 10%. При отделке прозрачным лаком доста-
точно нанесения в два слоя, при отделке колерованным — два цветных, 
затем один слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, 
плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без пере-
рывов во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием
После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с 
нейтральными моющими средствами. В первый месяц протирать с осторож-
ностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

БАЗА
С (бесцветная, под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных акриловых лаков

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам 
для лаков и антисептиков

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Синтетическая кисть, валик

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
25 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
10 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
50 (полуглянцевое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Не желтеет, 
моющийся

Защищает от 
грибков и плесени

Подходит
для OSB

Полуглянцевый водно-дисперсионный полиакриловый лак
LAQUER ECO 50
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32 ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемый высокоглянцевый износостойкий лак для внутренних работ по 
дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, 
перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять 
для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами 
питания. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, 
смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируе-
мые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль 
удалить, поверхность просушить.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Лакирование
Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем 
при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый 
слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для 
удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в 
два-три слоя, при отделке колерованным — два цветных, затем один-два 
слоя прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) 
каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во 
избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием
После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с 
нейтральными моющими средствами. В первый месяц протирать с осторож-
ностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

БАЗА
С (бесцветная, под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных акриловых лаков

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам 
для лаков и антисептиков

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Синтетическая кисть, валик, шпатель

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
35 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
13 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
90 (высокоглянцевое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Не желтеет, 
моющийся

Легко 
наносится

Отталктвает воду и 
грязь, износостойкий

Высокоглянцевый водно-дисперсионный полиакриловый лак
LAQUER PARQUET STRONG 90

32 ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемый высокоглянцевый износостойкий лак для внутренних работ по 
дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, 
перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять 
для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами 
питания. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, 
смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируе-
мые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль 
удалить, поверхность просушить.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Лакирование
Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем 
при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый 
слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для 
удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в 
два-три слоя, при отделке колерованным — два цветных, затем один-два 
слоя прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) 
каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во 
избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием
После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с 
нейтральными моющими средствами. В первый месяц протирать с осторож-
ностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

БАЗА
С (бесцветная, под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных акриловых лаков

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам 
для лаков и антисептиков

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Синтетическая кисть, валик, шпатель

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
35 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
13 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
90 (высокоглянцевое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Не желтеет, 
моющийся

Легко 
наносится

Отталктвает воду и 
грязь, износостойкий

Высокоглянцевый водно-дисперсионный полиакриловый лак
LAQUER PARQUET STRONG 90
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32 ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемый высокоглянцевый износостойкий лак для внутренних работ по 
дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, 
перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять 
для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами 
питания. 

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, 
смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируе-
мые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль 
удалить, поверхность просушить.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Лакирование
Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем 
при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый 
слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для 
удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в 
два-три слоя, при отделке колерованным — два цветных, затем один-два 
слоя прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) 
каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во 
избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием
После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с 
нейтральными моющими средствами. В первый месяц протирать с осторож-
ностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

БАЗА
С (бесцветная, под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных акриловых лаков

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам 
для лаков и антисептиков

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Синтетическая кисть, валик, шпатель

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
35 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см3

НОРМА РАСХОДА
13 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
90 (высокоглянцевое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Не желтеет, 
моющийся

Легко 
наносится

Отталктвает воду и 
грязь, износостойкий

Высокоглянцевый водно-дисперсионный полиакриловый лак
LAQUER PARQUET STRONG 90ДЛЯ ЗАМЕТОК
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