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32 Серии порошковых покрытий

Мы предлагаем передовые решения для 
окрашивания, которые помогут вам достичь 
профессиональных результатов. Наши 
технологии обеспечивают высокое качество  
и долговечность порошкового покрытия,  
а также позволяют сократить время и 
затраты на процесс окраски. Мы тщательно 
контролируем качество каждой партии 
порошковой краски и обеспечиваем быструю 
техническую поддержку, что позволяет нашим 
партнерам работать эффективно.

Подход к работе
При разработке новых продуктов мы 
акцентируем внимание на тщательном 
анализе потребностей и ожиданий наших 
клиентов. Мы учитываем все нюансы 
в техническом задании на разработку 
порошкового покрытия и, совместно  
с нашими партнерами, создаем и адаптируем 
инновационные решения, направленные на 
максимальное удовлетворение запросов 
рынка и повышение конкурентоспособности 
вашей продукции.

Оборудование
В нашем распоряжении находятся 
шесть высокопроизводительных линий, 
способных производить до 5000 тонн 
порошковых красок в год. В 2024 г. мы 
провели большое обновление парка 

техники. При проектировании нашего 
производственного комплекса мы 
сотрудничали только с ведущими мировыми 
компаниями, обладающими многолетним 
опытом в области оснащения производств 
порошковых покрытий. Наша цель — 
поддерживать максимальную стабильность 
всех характеристик краски, обеспечить 
удовлетворенность потребителей и закрепить 
позиции лидера на рынке.

Научно-технический 
центр
В нашем центре мы стремимся воспроизвести 
производственные условия, характерные для 
наших клиентов, чтобы убедиться в высоком 
качестве и готовности нашего продукта. Для 
создания вдохновляющей творческой среды 
мы активно инвестируем в исследования  
и разработки. Научно-технический центр
TALATU оснащен тремя независимыми 
лабораторными экструдерами и современным 
исследовательским оборудованием, которое 
позволяет проводить тесты на физико-
механические свойства, стойкость покрытий 
к ультрафиолету, коррозионную стойкость, 
а также точно определять цвет и оттенок, 
используя эталонные образцы  
и международные цветовые базы данных,
такие как RAL Classic, RAL Design, PANTONE,
NCS и другие.

Оптимальные 
технологии окраски

Многолетний опыт в сфере порошковых 
покрытий и постоянный диалог  
с профессиональным сообществом 
позволили разработать семь серий 
высокотехнологичных порошковых красок, 
охватывающих широкий спектр применений 
— от архитектурных конструкций до изделий 
общего и специального назначения.

В процессе создания продуктовых серий 
мы тесно сотрудничали с ключевыми 
заказчиками, что позволило точно учитывать 
требования отрасли и подтвердить 
эффективность решений ОХТЭК в реальных 
условиях эксплуатации.

Решения ОХТЭК 
обеспечивают
•	 Повышение скорости производственных 

процессов
•	 Снижение расхода порошковой краски  

за счёт высокой укрывистости
•	 Снижение времени и затрат на 

обслуживание окрасочного оборудования
•	 Оптимизированную технологию нанесения, 

подходящая для автоматизированных  
и ручных линий

Широкий спектр 
возможностей

ohtek.ru



Серия порошковых покрытий, специально разработанная для алюминиевых светопрозрачных 
систем, а также для фасадных панелей. 

Архитектурная серия порошковых красок ОХТЭК спроектирована таким образом, чтобы 
выдерживать суровые погодные условия, от резких колебаний температуры и высокой 
влажности до истирания песком и кислотных дождей.

Серия соответствует требованиям ГОСТ 22233 и международных стандартов, предъявляемых 
для изделий, изготовленных из алюминиевого профиля.

Архитектурная
серия

Стойкость к 
ультрафиолету

В архитектурной серии мы используем 

специальные полиэфирные связующие  

и прочие компоненты, которые позволяют 

покрытию дольше сохранять свой 

первоначальный внешний вид.

Повышенная 
гладкость 
поверхности

Мы добились максимальной гладкости 

покрытия. Равномерная растекаемость 

порошкового покрытия ОХТЭК обеспечивает 

завершенный внешний вид ваших готовых 

изделий.

Соответствует 
требованиям 
ГОСТ 22233

Мы получили заключения независимых 

лабораторий о соответствии требованиям 

ГОСТ 22233 и международных стандартов, 

таких как GSB и Qualicoat Class 1 к свойствам 

порошкового покрытия ОХТЭК, которое 

используется для алюминиевого профиля  

и фасадных панелей.

Возможно 
использование в 
системах окраски

Для лучшей коррозионной стойкости 

при использовании изделия в суровых 

климатических условиях (тропики, морской 

климат, наличие песка в воздухе) мы 

предлагаем цинконаполненные эпоксидные 

и гибридные грунты, которые совместимы  

с архитектурной серией покрытий ОХТЭК.
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7Архитектурная серия

Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

Тип поверхности •	 Гладкая

•	 Муар

Цвет По требованию

Способ нанесения Универсальный

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

•	 Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 60–80 мкм

•	 Муары Т2 — 80–100 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — 75–95 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 31–74 единиц

•	 Матовые МТ — 0–30 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С / 10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий



Мы собрали более 15 оттенков белого цвета, а также варианты металликов и гладких покрытий 
других цветов и оттенков, чтобы создать серию ОХТЭК для бытовой техники. Наш многолетний 
глобальный опыт и взаимодействие с ведущими производителями бытовой техники позволили 
создать коллекцию, в которой мы учли все требования лидеров рынка холодильников, 
стиральных машин и прочих изделий.

Серия для
бытовой техники

Безопасно 
для пищевых 
продуктов

Безопасность подтверждена актом 

испытаний СанПин и т. д.

Дополнительная 
гладкость и 
стойкость 
поверхности

Эпоксидно-полиэфирная основа продуктов 

ОХТЭК, разработанных для бытовой техники, 

придает покрытию гладкость  

и дополнительную стойкость к воздействию 

моющих средств и загрязнению красящими 

продуктами: горчица, красное вино и прочие.

Дегазирующие 
свойства

Покрытие подходит для окраски изделий, 

содержащих вторичный алюминий в составе 

сплава. В результате отверждения  

на поверхности не образуются дефекты, 

такие как кратеры.

Защищено от 
перегрева

Покрытие не пожелтеет при превышении 

температуры отверждения не более чем  

на 15%, а также в случае превышения 

времени отверждения до 3-х раз.
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11Серия для бытовой техники

Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

•	 Гибрид

Тип поверхности •	 Гладкая

•	 Муар

Цвет По требованию

Способ нанесения •	 Универсальный

•	 Электростатический

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

•	 Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 50–80 мкм

•	 Муары Т2 — 80–100 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — >70 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 40–69 единиц

•	 Полуматовые ПМ — 15–39 единиц

•	 Матовые МТ — <15 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

140°С / 20–25 минут*

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С /10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий



Строительная серия порошковых красок ОХТЭК специально разработана для удовлетворения 
потребностей профессионалов в строительной отрасли. Порошковое покрытие применяется 
для  окраски строительных лесов, опалубки, металлических дверей и т. д. Наша продукция 
сочетает в себе отличное качество и доступную цену, что делает её идеальным выбором.

Строительная
серия

Низкая цена Нам удалось найти идеальный баланс между 

требованиями строительного сегмента  

и себестоимостью производства продукта. 

Мы предлагаем конкурентоспособные цены 

без ущерба качеству, что позволяет нашим 

клиентам оптимизировать расходы  

на материалы.

Качественные 
компоненты

В строительных порошковых красках 

производства TALATU мы используем только 

лучшие компоненты. Это обеспечивает 

отличную адгезию, долговечность  

и устойчивость к внешним воздействиям.

Низкий расход Порошковые краски нашей строительной 

серии ОХТЭК показывают высокую 

укрывистость и низкий расход на 

квадратный метр, что позволяет эффективно 

использовать материал и снижать общие 

затраты. У нас есть примеры снижения 

расхода до 20% по сравнению с покрытиями 

других производителей.

Быстрая  
поставка

Мы понимаем, как важно для вас время, 

поэтому стараемся поддерживать наличие 

большинства позиций на складах. Если же 

какой-то позиции нет в наличии, мы можем 

изготовить её всего от 3-х рабочих дней, 

чтобы вы получили готовые материалы  

как можно быстрее.
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15Строительная серия

Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

•	 Гибрид

Тип поверхности •	 Гладкая

•	 Муар

•	 Шагрень

•	 Антик

•	 Молоток

Цвет По требованию

Способ нанесения Электростатический

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

•	 Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 50–80 мкм

•	 Шагрень Т1 — 90–100 мкм

•	 Муары Т2 — 80–100 мкм

•	 Антик Т3 — 100–120 мкм

•	 Молоток Т4 — 100–120 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — >70 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 40–69 единиц

•	 Полуматовые ПМ — 15–39 единиц

•	 Матовые МТ — <15 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

140°С / 20–25 минут*

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С /10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий



Наиболее универсальный продукт, который разработан с учетом основных требований 
большого числа наших клиентов. Промышленная серия порошковых красок ОХТЭК включает 
разнообразие оттенков и фактур, что позволяет удовлетворить потребности самых разных 
клиентов и выбрать оптимальное решение для каждого проекта.

Промышленная
серия

Универсальность 
применения

Покрытия можно наносить как 

электростатическим, так и трибостатическим 

методами.

Большой 
ассортимент

Мы производим и поддерживаем в наличии 

на складе в Санкт-Петербурге, Москве  

и регионах покрытия данной серии.

Оптимальная 
стоимость

Разрабатывая и выпуская продукты 

промышленной серии порошковых 

красок ОХТЭК, мы стремимся сохранить 

постоянство всех характеристик продукта. 

Универсальные свойства наших покрытий 

позволяют нам выпускать порошковые 

краски в больших объемах, что гарантирует 

конкурентоспособные цены для наших 

клиентов.

Доступно  
в системах  
окраски

Системы порошковых покрытий  ОХТЭК 

разработаны с учетом методов  

и сроков испытаний, установленных 

для различных категорий коррозионной 

стойкости согласно ISO 12 944−6, несмотря  

на то, что порошковые покрытия не попадают 

под действие данного стандарта.
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19Строительная серия

Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

•	 Гибрид

•	 Эпоксид

Тип поверхности •	 Гладкая

•	 Муар

•	 Шагрень

•	 Антик

•	 Молоток

Цвет По требованию

Способ нанесения Электростатический

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

•	 Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 50–80 мкм

•	 Шагрень Т1 — 90–100 мкм

•	 Муары Т2 — 80–100 мкм

•	 Антик Т3 — 100–120 мкм

•	 Молоток Т4 — 100–120 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — >70 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 40–69 единиц

•	 Полуматовые ПМ — 15–39 единиц

•	 Матовые МТ — <15 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

140°С / 20–25 минут*

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С /10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий



Наша автомобильная серия порошковых покрытий ОХТЭК предлагает решения, 
соответствующие самым высоким стандартам качества и надежности. Наши покрытия прошли 
строгие тесты и получили одобрение на крупнейших автомобильных производственных 
площадках, что гарантирует высокую производительность и надежность.

Автомобильная
серия

Широкий спектр 
текстур

Мы подготовили более 20 вариантов муаров 

черного цвета, что позволяет создавать 

уникальные автомобильные компоненты.

Повышенные 
физико-
механические 
свойства

Наши покрытия отличаются уникальной 

прочностью, что позволяет подвергать их 

механическим деформациям (гнуть) даже 

после окраски.

Дополнительная 
химическая 
стойкость

Использование эпоксидно-полиэфирной 

основы позволяет обеспечить высокую 

устойчивость покрытий ОХТЭК к воздействию 

химических веществ, что увеличивает срок 

службы и надежность вашего транспортного 

средства.

Техническая 
поддержка

Мы помогаем нашим клиентам подобрать 

наиболее подходящие порошковые 

краски в зависимости от специфических 

требований изделия. Скорее всего, ваш 

вопрос уже успешно решался в проектах по 

производству автомобильных компонентов. 

Тем не менее, команда TALATU всегда 

готова изучить вашу ситуацию и помочь вам 

добиться желаемого результата.
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23Автомобильная серия

Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

•	 Гибрид

Тип поверхности •	 Гладкая

•	 Муар

Цвет По требованию

Способ нанесения •	 Универсальный

•	 Электростатический

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

•	 Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 50–80 мкм

•	 Муары Т2 — 80–100 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — >70 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 40–69 единиц

•	 Полуматовые ПМ — 15–39 единиц

•	 Матовые МТ — <15 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

140°С / 20–25 минут*

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С /10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий



Некоторые экстремальные условия требуют применения порошковых покрытий, обладающих 
дополнительным уровнем защиты, способных справляться с серьезными вызовами. Даже 
в самых удаленных уголках, от массивных трубопроводов до сложнейших аккумуляторных 
систем в электрических транспортных средствах, уникальные порошковые покрытия 
функциональной серии ОХТЭК производства TALATU были разработаны для работы  
в критических условиях.

Функциональная
серия

Разработаны под 
сложные задачи

Защита трубопроводов, антибактериальные 

свойства и антистатические свойства — всё 

это разнообразие функциональных покрытий 

ОХТЭК.

Функциональные 
свойства 
подтверждены

Каждый показатель мы тщательно тестируем 

по государственным или международным 

стандартам в независимых лабораториях.

Максимальная 
производитель-
ность

Каждый продукт в нашей функциональной 

серии разрабатывается с акцентом 

на достижение максимальной 

производительности заявленных 

характеристик. Стабильность показателей 

продукта "от партии к партии" формирует 

конкурентное преимущество покрытий 

ОХТЭК.

Тщательный 
отбор 
компонентов

Наши бизнес-процессы ориентированы 

на всесторонний анализ компонентов, 

задействованных в наших рецептурах.  

Мы учитываем опыт сотрудничества наших 

поставщиков с ведущими международными 

компаниями, а также строго следим за 

соблюдением стандартов ISO 9001  

в процессе проверок.

ohtek.ru
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Трубные покрытия
Трубные эпоксидные покрытия ОХТЭК — это 
высокоэффективные порошковые материалы,
разработанные для защиты стальных 
трубопроводов в самых жёстких условиях 
эксплуатации. Решения ОХТЭК применяются 
как в нефтегазовом секторе, так и в системах 
транспортировки питьевой и технической 
воды.

Наши эпоксидные порошковые грунты 
предназначены для использования:
в составе трёхслойных антикоррозионных 
систем внешнего покрытия (FBE-
праймер, адгезионный слой, полиэтилен/ 
полипропилен), а также в составе 
двухслойных внутренних систем, 
обеспечивающих стойкость к абразивному 
износу и химическому воздействию.

Все продукты прошли испытания в 
аккредитованных лабораториях и получили 
заключения от ведущих сертификационных 
центров, подтверждающих соответствие 
отраслевым стандартам.

Антибактериальные 
покрытия
Разработаны для создания долговечных  
и безопасных покрытий в средах  
с повышенными требованиями к гигиене. 
В состав покрытий входят активные 
компоненты на основе серебросодержащих 
добавок, которые эффективно подавляют рост 
бактерий, плесени и грибка на поверхности 
изделия. Технология активной защиты 
сохраняет свою эффективность на всём 
протяжении срока службы покрытия,  
не требуя дополнительной обработки.

Продукты рекомендованы для использования 
в медицинских учреждениях,  
на предприятиях пищевой промышленности, 
в образовательных учреждениях, а также 
в системах общественного транспорта 
и торговых помещениях. Краски ОХТЭК 
обеспечивают не только антимикробную 
защиту, но и высокую стойкость  
к механическим нагрузкам, воздействию 
влаги и моющих средств, сохраняя 
безупречный внешний вид  
и функциональность покрытия 
в условиях интенсивной эксплуатации.

Покрытия с 
дегазирующими 
свойствами
Разработаны с учётом особенностей 
литейных сплавов и геометрии изделий.
Формула покрытий включает специальные 
добавки, обеспечивающие эффективное 
удаление газов (дегазацию) в процессе 
отверждения, что предотвращает 
образование пузырей, кратеров и дефектов 
на поверхности.

Тонкопленочные 
покрытия
Благодаря высокой укрывистости  
и оптимизированному распределению 
пигментов, краски обеспечивают 
насыщенный цвет и плотное покрытие даже 
при нанесении слоем от 30–40 мкм, что 
позволяет снизить расход материала без 
потери качества.

Такие покрытия особенно актуальны 
для изделий со сложной геометрией, 
тонкостенных конструкций и массового 
промышленного окрашивания, где важно 
сочетание точной дозировки, высокой 
производительности и стабильного  
внешнего вида.



Серия особых порошковых покрытий ОХТЭК производства TALATU открывает новые горизонты 
в мире отделки и дизайна, предлагая уникальные решения для самых требовательных изделий. 
Эти покрытия созданы с использованием современных технологий, которые обеспечивают 
необычные визуальные эффекты, а также технологические возможности использования на 
автоматических линиях с рекуперацией порошковых красок.

Разнообразные металлические оттенки с глянцевым и матовым эффектом придают изделиям 
изысканный и современный вид. Мы предлагаем как классические металлические цвета, 
такие как серебро и золото, так и более смелые, такие как антрацит или медь, которые помогут 
подчеркнуть индивидуальность вашего проекта. Перламутровые покрытия наполняют изделия 
глубиной и сиянием, благодаря чему поверхности выглядят особенно роскошно. Такие 
покрытия прекрасно подходят для создания акцентных элементов.

Особая серия

Широкая гамма 
нестандартных 
цветов и фактур

Мы предлагаем разнообразие оттенков и 

текстур, которые могут удовлетворить самые 

смелые дизайнерские решения. 

Это позволяет создавать уникальные  

и запоминающиеся продукты.

Готовы к 
автоматическим 
линиям

Наши покрытия отличаются 

технологичностью и готовностью к любым 

задачам. Металлики и перламутры не 

меняют концентрацию и наполненность при 

использовании на автоматических линиях  

в сравнении с металликами сухого смешения.

Возможность 
разработки под 
клиента

Мы работаем в тесном сотрудничестве  

с клиентами, что позволяет разрабатывать 

индивидуальные решения, учитывающие все  

потребности и предпочтения. Мы согласуем 

техническое задание и разработаем 

идеальный для вашего производства продукт.

Эксклюзивная 
разработка

Некоторые варианты покрытий мы можем 

разработать исключительно для вас, что 

дает вам значительное конкурентное 

преимущество на рынке. Мы обеспечиваем 

эксклюзивность, что позволяет выделить 

ваши продукты на фоне аналогичных 

предложений.

ohtek.ru
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Техническая 
информация
Основа •	 Полиэфир

•	 Гибрид

Тип поверхности Гладкая

Цвет По требованию

Способ нанесения Универсальный

Плотность 1,4-1,85 г/см³, зависит от цвета

Рекомендуемая 
толщина пленки

Гладкие ГЛ, ПГ, ПМ, МТ — 50–80 мкм

Степень блеска*

под углом 60°

•	 Глянцевые ГЛ — >70 единиц

•	 Полуглянцевые ПГ — 40–69 единиц

•	 Полуматовые ПМ — 15–39 единиц

•	 Матовые МТ — <15 единиц

Режим отверждения

(температура изделия)

140°С / 20–25 минут*

160°С / 10–15 минут*

180°С / 15–20 минут

190°С / 12–15 минут

200°С /10–12 минут

* — для низкотемпературных покрытий
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Калькулятор расхода 
порошковой краски
Теоретический расход, м2/кг

Толщина 
слоя, 
мкм

Плотность порошковой смеси г/см3

1 1,1 1,2 1,3 1,4

30 33,33 30,30 27,78 25,64 23,81

35 28,57 25,97 23,81 21,98 20,41

40 25,00 22,73 20,83 19,23 17,86

50 20,00 18,18 16,67 15,38 14,29

60 16,67 15,15 13,89 12,82 11,90

65 15,38 13,99 12,82 11,83 10,99

70 14,29 12,99 11,90 10,99 10,20

75 13,33 12,12 11,11 10,26 9,52

80 12,50 11,36 10,42 9,62 8,93

85 11,76 10,70 9,80 9,05 8,40

90 11,11 10,10 9,26 8,55 7,94

100 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14

120 8,33 7,58 6,94 6,41 5,95

140 7,14 6,49 5,95 5,49 5,10

160 6,25 5,68 5,21 4,81 4,46

180 5,56 5,05 4,63 4,27 3,97
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Теоретический расход, м2/кг

Толщина 
слоя, 
мкм

Плотность порошковой смеси г/см3

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

30 22,22 20,83 19,61 18,52 17,54

35 19,05 17,86 16,81 15,87 15,04

40 16,67 15,63 14,71 13,89 13,16

50 13,33 12,50 11,76 11,11 10,53

60 11,11 10,42 9,80 9,26 8,77

65 10,26 9,62 9,05 8,55 8,10

70 9,52 8,93 8,40 7,94 7,52

75 8,89 8,33 7,84 7,41 7,02

80 8,33 7,81 7,35 6,94 6,58

85 7,84 7,35 6,92 6,54 6,19

90 7,41 6,94 6,54 6,17 5,85

100 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26

120 5,56 5,21 4,90 4,63 4,39

140 4,76 4,46 4,20 3,97 3,76

160 4,17 3,91 3,68 3,47 3,29

180 3,70 3,47 3,27 3,09 2,92
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